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測定器用送信デバイス 

受信デバイス 

（オプション品） 
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株式会社 サンテクノ 

〒689-1112 鳥取県鳥取市若葉台南七丁目 1-1 

TEL 0857-50-0305  FAX 0857-33-4186 

URL https://stekuno.com/ 

保証規定 

1. 保証期間は、お買い上げ後 1 年間です。 

2. 保証期間内に正常な使用状態で、万一故障した場合は無償で修理

または交換いたします。 

3. 保証期間内でも次の場合には無償修理または交換の対象から除外

いたします。 

a 不適当な取扱い、使用による故障及び損傷 

b 仕様条件等を越えた取扱い、または保管による故障及び損傷 

c その他当社の責任とみなされない故障 

d 火災、地震、水害、落雷、その他天変地変及び公害、塩害、ガス

害などによる故障及び損傷 

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 
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主な特徴 

・現場にベストマッチの無線通信方法 

・WiFi、Bluetooth より大幅な省電力通信を実現します。 

・測定データ収集アプリを標準で添付 

・送信デバイスと受信デバイスのグルーピング、ネーミングなどの設定可能 

・本体とフットスイッチのツーウェイ電源方式 

安全上のご注意（必ずお守りください） 

 警告 

・落下や過度の衝撃、振動を与えないでください。 

・故障が疑われる場合は使用をおやめください。 

・雨中、湿った場所、または濡れた場所では使用しないでください。 

 注意 

・下記のような環境でのご使用は故障の原因となりますのでおやめください。 

・結露のある場所  ・高温、多湿の場所  ・急激な温度変化のある場所 

主な仕様 

●無線仕様 

・IEEE802.15.4 準拠 2.4GHz 

・通信速度 250kbps 

・通信方式 DS-SS(直接拡散方式)  

・周波数 2404～2480MHz 

・通信距離 約 10m ※設定や環境による 

●認証関係 

・RoHS 対応 

・ARIB STD-T66 電波法認証(技適)対応 

・FCC ID :2AINN-L1 

・IC:21544-L1 

●動作環境 

・10℃～40℃ 

●保存環境 

・-10℃～50℃ 

※防水仕様ではありません。 
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各部の名称と機能 

測定器用送信デバイス 

○4  

 

○2    

○3   

 

○1  

① 測定器接続コネクター 

（形状は接続機器により異なる） 

② 測定データ送信ボタン 

③ フットスイッチ接続用ジャック 

④ 電源スイッチ 

●初期設定から変更する場合は、設定ツールが必要です。  

設定ガイドはホームページよりダウンロードできます。 

●測定データ収集アプリはホームページよりダウンロードできます。 

 パソコンの OS は windows7 以上、Excel2007 以上でご使用ください。 

 

受信デバイス 

マイクロ USB ケーブル（USB2.0 タイプ B、通信用ケーブル）でお使いの PC の

USB ポートに接続して使用します。マイクロ USB ケーブルは付属しておりません。 

（受信デバイスの設置） 

・送信デバイスから見通しができる位置に設置ください。通信距離は約 10m です。 

・通信距離を延長する際は、受信デバイスを追加し中継機として使用できます。 

（設定ガイド P4 をご参照ください） 
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（オプション） 

設定ツール 

送信デバイスの設定を変更する際に使用します。 

設定ツールをマイクロ USB ケーブル（USB2.0 タイプ B、通信用ケーブル）でお使

いのパーソナルコンピューターの USB ポートに接続して使用します。 

 

（オプション） 

フットスイッチ 

送信デバイスのフットスイッチ接続用ジャックに接続して使用します。 

ケーブル長：約 1.5ｍ  

 

 

 

 

 

 

 

 

送信デバイスの電池交換について 

適合電池：リチウム電池 CR2032 

 

（電池交換方法） 

１．裏の電池蓋を固定している黒いネジ１本をプラスドライバーで外してください。 

２．マイナスドライバーなどで電池を取り外してください。 

３．リチウム電池は＋マークが上（見える方向）になるように取り付けてください。 

４．電池蓋を戻し裏のネジをプラスドライバーで締め付けてください。 


